
NASTRO LISCIO E MARTELLATO

CANALI E TUBI

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Normativa UNI EN 1172-98
Tolleranze Dimensionali UNI EN 10143
Materiale CU DHP CW024A
Stato Metallurgico R240

DISPONIBILITà IN MAGAZZINO
Rotoli da 10-15-20-30 mt o rotoli da 500 a 5000 kg

NASTRO MARTELLATO solo in rame
Rotoli da 10 mt

TUBO PLUVIALE AGGRAFFATO 

PIATTINA IN BARRE MISURE 
20x5
25x3
25x5

CANALE

PIATTINA IN ROTOLI MISURE 
16x1,8
19x3,8
20x3 INOX

SVILUPPO 
20
25
28
33
SAGOMATO
CASSETTA
T/PISA
T/PISTOIA

SPESSORE 
5-6-8/10
“
“

(sv 33)
“
“
“

DIAMETRO 
60
80
100
120

MISURE 
1-2-3 mt
1-2-3-4 mt
“
4 mt

SPESSORE 
5/10
5-6-8/10
5-6-8/10
6/10
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ALLUMINIO LAMIERA
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TUBO PLUVIALE EELETTROSALDATO

TUBO PLUVIALE QUADRO DIAMETRO
80x80
100x100

DIAMETRO
60
80
100
120
80x80

RETE PARZIALMENTE FORATA SVILUPPO
da 100
fino a 40

MISURE 
4 mt
4 mt

SPESSORE 
5/10 (elettrosaldato)
6/10 (aggraffato)

MISURE 
Lunghezza a richiesta
Standard 50 mt

10 cm


